
Опросный лист для расчета стоимости очистных сооружений.
Очистка ливневых и нефтесодержащих сточных вод.
(пескоуловитель, нефтеуловитель, сорбционный фильтр)

	Организация 
	

	Адрес
	

	Контактное лицо
	

	Телефон/Факс
	

	E-mail
	

	Объект
	

	1
	Расчетный расход сточных вод на очистку*
	л/с
	

	2
	Общая площадь территории водосбора
	м2
	

	3
	Площадь асфальтированной территории
	м2
	

	4
	Площадь крыш
	м2
	

	5
	Площадь газонов
	м2
	

	6
	Укажите наименование территории (автопредприятие, складская зона, АЗС, стройплощадка, нефтебаза, промпредприятие и т.д.)
	

	7
	Концентрация взвешенных веществ на входе в очистные сооружения
	мг/л
	

	8
	Концентрация нефтепродуктов на входе в очистные сооружения
	мг/л
	

	9
	Требуемая концентрация взвешенных веществ на выходе очистных сооружений**
	мг/л
	

	10
	Требуемая концентрация нефтепродуктов на выходе очистных сооружений**
	мг/л
	

	11
	Сброс очищенных сточных вод (подчеркните нужное)
	- в канализацию

- в водоем

	12
	Глубина заложения подводящего трубопровода Н1(от уровня земли до лотка трубы)
	мм
	

	13
	Диаметр подводящего трубопровода Д1
	мм
	

	Дополнительные требования:



  * - Если пункт 1 не известен, обязательно заполните пункты 2, 3, 4, 5.

** - Если пункты 9 и 10 не известны, обязательно заполните пункт 11.
	Дата:
	«
	
	»
	
	20 
	
	г.


Заполненный опросный лист отправьте по электронной почте sale@hmao-plast.ru . Вам будет направлено коммерческое предложение в следующей комплектности: подробное техническое описание, габаритно-установочные размеры, спецификация оборудования, инструкция по монтажу, стоимость и срок изготовления.

За консультациями обращайтесь по тел: (3462) 90-40-34
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